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ESD « Électronique Service et Développement », est un bureau 
d'étude français spécialisé dans la conception, la réalisation et la 
production de cartes et systèmes électroniques.

Nous concevons des cartes électroniques intégrant de 
l'électronique de puissance, développons des systèmes 
radiocommandés et des systèmes à base de microcontrôleurs. 
Depuis 2014, nous mettons notre expertise au service des 
hippodromes français, en offrant des solutions clé en main.

ESD conçoit et installe des systèmes de diffusion vidéo et audio, 
des réseaux TV, des écrans LED, de l'éclairage robotisé, des 
réseaux vidéo et informatiques, ainsi que des systèmes de 
sonorisation pour des sites de grande envergure, hippodromes, 
stades, salles de spectacle.

Grâce à notre expérience, nos compétences techniques et notre 
diversité, nous nous engageons à assurer la gestion et la 
surveillance de vos systèmes techniques. ESD vous propose une 
solution matérielle complète pour le contrôle du départ de chaque 
course hippique.

Vidéo de démonstration sur le lien suivant : 
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Afficheurs 
Décompteurs

Afficheur Décompteur Piste
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Réf : ART00000019 – Afficheur/Décompteur/Horloge sans fil – IP54

7 segments minutes, 2x7 segments secondes [8'88]
91cm x 48 cm x 5 cm, 11kg, Poignée de transport, Cadre aluminium, très robuste 
Embase arrière pour insertion sur tube de 20mm
LED ambre, Visibilité environ 300m avec exposition au soleil, 
Pas d'effet de balayage si filmé par une caméra,
Batterie li-ion intégrée, Chargeur fourni.
Autonomie : environ 24 départs à 3 minutes

Garantie 2 ans

Requis : 
Poteau de fixation vertical, 
tube de diamètre 20mm ou tube carré de 20x20mm







Modules Cellules

Réf : ART00000027 – Module Cellules LEUZE sans fil – IP54
 
Module avec cellules Leuze, Cellule émettrice et réceptrice sans fil, embase 
magnétique, Boîtier 16cm x 9cm x 6cm, Batterie li-ion, Chargeur fourni.
Autonomie 16 heures

Garantie 2 ans

Requis :
Barre horizontale acier de 1m
2 modules par ligne de départ (Cellule1- Cellule 2)

6



Gâche
Départ Élastique

Réf : ART00000023 – Gâche de Départ Élastique sans fil – IP54

40cm x 16cm x 11cm, 2kg
Gâche de départ à l’élastique modifiable corde à droite – corde à gauche, 
Embase tube carré de 20mm, Boîtier électronique de contrôle, 
Electro-aimant 100kg de force, 
Batterie li-ion, Chargeur fourni.
Autonomie : 80 minutes de maintien

Garantie 2 ans

Requis :
Poteau de fixation vertical, 
tube carré de 25x25mm
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Gâche Complète





Déclencheur
Chronomètre

Réf : ART00000026 – Déclencheur Chronomètre Automatique sans fil 

16cm x 9cm x 6cm, 0,3 kg

Contact sec NO, Compatible avec toutes les caméras, photo d'arrivée 
Déclenchement automatique du Chronomètre au moment du départ. 
Alimentation 5V.
Portée 2000m en vue directe

Garantie 2 ans
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Système audio 
de départ

Réf : ART00000025 – Lecteur audio et Amplificateur audio avec micro, sans fil – IP54

(Message « Au Départ, 5...,4...,3...,2...,1..., Top! »)

80cm x 35cm x 19,5cm, 15kg
Coffret avec poignée de transport, contenant l'amplificateur audio, le lecteur de 
message du décompte sur carte SD, le récepteur et l'émetteur du micro sans-fil 
(bonnette anti-vent incluse), inclus : micro serre-tête et micro cravate, 
Haut-parleurs attenants
Batterie li-ion, Chargeur fourni.
Autonomie 7 heures

Garantie 2 ans
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Balise Faux-Départ

Réf : ART00000024 – Balise Faux-Départ sans fil – IP54

24cm x 25 cm x 15 cm, 1kg,
Balise avec sirène 105dB, gyrophare orange, poignée de transport 

Portée 1500m en vue directe
Batterie li-ion intégrée, Chargeur fourni.

Autonomie : environ 40 minutes mode activé, 40 heures mode veille 

Garantie 2 ans
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Télécommandes
Télécommande Multifonction

Réf : ART00000022 – Télécommande multifonction sans fil – IP54

24cm x 20 cm x 6 cm, 0,5kg, 
Poignée de transport, Possibilité d'intégrer une sangle ajustable tour de cou
Télécommande multifonction trot + option module cellules (p6), 
7 Boutons (3min, 1min, 30s, Départ, Stop, Faux-Départ, Ouverture) 
Télécommande commandant simultanément les Afficheurs/ Décompteurs Piste et 
Starter, les Gyrophares, le Déclencheur Chronomètre, le Système audio de Départ, 
les Gâches de départ élastique, les Modules Cellules, la Balise Faux-Départ.
Portée 2000m en vue directe
Batterie li-ion intégrée, Chargeur fourni.

Autonomie : environ 40 heures

Garantie 2 ans
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Télécommandes
Télécommande Simplifiée

Réf : ART00000020 – Télécommande simplifiée sans fil – IP54

16cm x 9cm x 6cm, 0,3kg,
Télécommande Simplifiée trot, 
4 Boutons (3min, 1min, 30s, Départ, Stop) 
Télécommande commandant simultanément les Afficheurs/ Décompteurs Piste et 
Starter, les Gyrophares
Portée 2000m en vue directe
Batterie li-ion intégrée, Chargeur fourni.

Autonomie : environ 40 heures

Garantie 2 ans
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Télécommandes

Réf : ART00000029 – Télécommande galop sans fil – IP54

16cm x 9cm x 6cm,  0,3kg,
Télécommande galop, 
Permet d'utiliser les gâches élastiques et la balise faux départ pour le départ galop.
3 Boutons (Ouverture Gâche, Faux-Départ, Stop) 
Portée 2000m en vue directe
Batterie li-ion intégrée, Chargeur fourni.

Autonomie : environ 40 heures

Garantie 2 ans

14

Télécommande Galop



Kit Balises 
Stop-Courses
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Réf : ART000000 – Stop Courses – IP54

25 cm x 24cm x 16cm, 1kg
Dispositif d'alerte sonore et visuel pour arrêter la course en cas de danger.
Poignée de transport
Portée radio 2000m garantie en champ libre, Sirène modulée 105dB, Gyrophare 
LED orange
Télécommande coup de poing, 8,5cm x 8cm x 9cm, 0,1kg
Batterie lithium-ion 
Autonomie : 200h en veille, 30min en alerte

Garantie 2 ans

Disponible en Kit :
- minimum 4 balises Stop-Courses 
- une télécommande coup de poing, 
- une valise de transport aluminium (Réf ART00000001) 46 cm x 33 cm x 41 cm.
Poids total 10kg

Possibilités de combiner le système avec plusieurs télécommandes et plusieurs 
avertisseurs, signal radio crypté et sécurisé



Demandez votre devis dès maintenant !

Pour plus d'information, contactez nous :

+33 (0)6 79 80 53 98

contact@esd-electronique.fr

https://esd-electronique.fr/

ESD Electronique
32, rue de la Wantzenau
67720 HOERDT

01.2025


